EKASTU ‘ Safety

WIR PRODUZIEREN SICHERHEIT!

Technisches Datenblatt EKASTU-Vortex Heizrohre

Best.-Nr.:
Produkt-Bezeichnung:

Verwendung:

Beschreibung:

Materialien:

Gewicht:

Kennzeichnung:

Handhabung:

Bereithaltung:

Warnhinweis:

Verwenderhinweise:

144 011
EKASTU-Vortex Heizréhre

Einzusetzen in Verbindung mit Strahlerschutzhelmen der Serie C4 und P4. Der Schutzumfang
ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gultigen
Anwendungsregeln bestimmt.

Ideal fir Anwendungen zur Erwarmung der zugefiihrten Atemluft.
Druckluft kann um ein Temperaturdelta von bis zu 20°C erwarmt werden

(z.B. Druckluft -4°C — Atemluft +16°C)

Vortex-Gehause Aluminium

Vortex-Deckel Aluminium

Vortex-Luftleit-Teil Polyamid (PA6)
Vortex-Luftleit-Ring Polyamid (PA6)

Muffen-Nippel Stahl

Sicherheitskupplungsnippel Stahl

Sattelscheibe Polyamid (PA6)

Schalldampfer Sinterbronze

O-Ring vulkanisierter Kautschuk (Gummi)

ca. 226 Gramm

Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
Produkt-Bezeichnung

Herstellungsjahr und -monat
Typidentische Bauteilkennzeichnung
Produktidentifikationsnummer

EKASTU-Vortex Heizréhre erst unmittelbar vor Gebrauch aus dem Aufbewahrungsbehaltnis
nehmen und gemaR Informationsbroschire des Herstellers einsetzen.

Raumtemperatur. Vor Kélte, Hitze und Feuchtigkeit schiitzen. Lagerbedingungen auf der
Verpackung beachten.

Informationsbroschiire des Herstellers beachten!

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung. Es ist zu beachten, dass
Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen kénnen.
Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie
das Zubehor ausschlieRlich gemaf der Informationsbroschiire, den jeweils geltenden
gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften
insbesondere die Einsatzregeln gemafl BGR 190 bzw. DIN EN 529 ,Atemschutzgeréate —
Empfehlungen fur Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung — Leitfaden®.
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